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У статті проведено математичне й комп'ютерне дослідження і оптимізацію інтелектуальної системи 
«дьоготь -- полістирол». Розраховано й побудовано тривимірні діаграми параметрів оптимізації системи -- 
фактори варіювання. За допомогою методів математичного планування експерименту визначені оптимальні 
концентрації полістиролу | в шдьогті відповідно до Його в'язкості та термін приготування 
дьогтеполістирольного в'яжучого. 
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В статьс проведено математическос и компьютернос исследование и оптимизацию интеллектуальной 
СИСТЄемьшю «Ддеготь - полистирол». Рассчитаньт и построеньт трехмерньгюе диаграммьі параметр 
оптимизации - факторьт варьирования. С помощью методов математического планирования 
зксперимента определень оптимальньніє концентрации полистирола в дегте в соответствий с его 
вязкостью и время приготовления дегтеполистирольного вяжущего. 

Ключевьге слова: математическая модель, варьируемьге факторьк, параметрьг оптимизации, 
функция отклика. 


Вступ 


Нещодавно кам'яновугільні дьогті були основним в'яжучим у дорожньому 
будівництві України. Однак, наразі вони майже повністю витиснуті, оскільки за 
своїми технічними показниками поступаються дорожнім нафтовим бітумам (1-4). Не 
останню роль відіграє більш висока летючість дьогтів і, як наслідок, більша 
токсичність і помітніше забруднення навколишнього середовища під час 
виробництва 1 використання дьогтебетонів. 
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Одним з ефективних технологічних засобів поліпшення властивостей 
кам'яновугільних дьогтів є введення до їх складу у невеликій кількості полімерів або 
їх відходів (1-14). 

За хронологією проведених наукових досліджень, відповідно здо (б, 
кам'яновугільний дьоготь марки Д-3З (малов'язкий) змішували З полівінілхлоридом 
(ПВХ) при температурі 909С впродовж одної-двох діб залежно від вмісту ПВХ (7, 8 та 
990). Значне поліпшення зчеплення з мінеральним матеріалом і деформативних 
властивостей при низьких температурах викликає добавка 8 У ПВХ, а дьогтеполімерне 
в'яжуче з 7 У ПВХ має зчеплення 1 когезію при 50ФС у 2 рази вищу, ніж у бітуму БНД 
130/200. 

Найрадикальніших змін вдається досягти, об'єднуючи дьоготь і епоксидну смолу 
ЕД-6. Дослідження були проведені зі вмістом 10, 20 13090 ЕД-б у дьогті |6|. 

Результати досліджень |7| і дані виробничого досвіду свідчать про те, що найбільш 
високу якість дьогтеполімерних в'яжучих і матеріалів на їх основі можна здобути у 
випадку використання для суміщення з дьогтями термопластичної полімерної смоли, 
особливо полімерів вінілової групи, а також відходів, що вміщують їх сополімери. Але 
оптимальна концентрація таких полімерів не визначена. 

Введення в дьоготь добавок відходів полістиролу (ПС) сприяє підвищенню його 
в'язкості, розтяжності й еластичності |8|. Необхідна для цієї мети кількість таких добавок 
залежить від марки вихідного дьогтю і потрібної марки дьогтеполімерного в'яжучого 
(ДПВ). Так, наприклад, для того, щоб одержати  ДПВ-6, необхідно до вихідного дьогтю 
марки Д-2 додати 7,5 Ус відходів ПС, тоді як у випадку застосування дьогтю марки Д-5 
потрібно менш за 1 Зб такого відходу |З. 

Кількість полістирольного пилу (ПС), що необхідна для приготування заданої 
марки ДІВ, залежить від в'язкості вихідного дьогтю і змінюється в межах 1,5 - 9,5 Зо 
ПО). Були досліджені в'яжучі: дьоготь Д-2 -- 9,5 У, ППС; дьоготь Д-3 - 8,0 9 ППС; 
дьоготь Д-4 - 5,5 Уо ППС; дьоготь Д-5 - 3,0 У» ППС; дьоготь Д-б -- 1,5 Ус ППС. 
Суміщення ППС з дьогтем проводили впродовж двох годин при температурі 120 ФС. 

У разі використання, як полімеру, кубових залишків ректифікації стиролу 
(КЗРС), були приготовані дьогтеполімерні в'яжучі марок ДПВ-4 - ДПВ-7, у складі 
яких містилось 15 - 36 КЗРС, 35 - 54 кам'яновугільного пеку 1 10 - 50 розріджувача- 
пластифікатора, Ус за масою (10). Оптимальних кількостей ППС і КЗРС теж не 
обчислено. 

Простішим і продуктивнішим, а також менш енергоємним, на думку авторів, 
П1) виявився спосіб термокаталітичної модифікації дьогтю КЗРС. Це досягалося 
шляхом одночасного і послідовного введення в суміш дьогтю з КЗРС 0,1-0,3 Зб 
прискорювача полімеризації стиролу (хлорне залізо ЕеС(з), 1-5 Ус добавки молотої 
технічної сірки, що розчинюється в дьогті і структурує його, і подальшого 
прогрівання суміші при температурі 1209С впродовж 1-2 годин. Відомості про 
характер впливу добавок сірки на властивості в'яжучого наведено лише для ДПВ, 
яке містить 80 95 дьогтю марки Д-3, 19,7 У, КЗРС і 0,3 96 ЕеС(з, але не зазначено, 
чи є такі співвідношення між компонентами ДПВ оптимальними |11). 

Залежно від потрібної якості готової в'яжучої композиції і властивостей 
вихідної смоли випалювальних печей (СВП), до останньої додають 1-48 У» дьогтю і 
1-59 дрібнодисперсних відходів виробництва полівінілхлориду, перхлорвінілу або 
полістиролу (121. Технологічний режим таких в'яжучих композицій не відрізняється 
від технології приготування ДПВ з добавками термопластичних полімерів |71. 

Зі збільшенням в'язкості вихідного дьогтю витрати добавок відходів виробництва 
полімерів фенілетилену скорочуються, але й одночасно з цим знижується 1 еластичність 
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одержуваних дьогтеполімерних в'яжучих (13|. Були досліджені в'яжучі: дьоготь Д-2 - 
10,0 Ус добавки; дьоготь Д-3 З 8,5 У добавки; дьоготь Д-4 -- 5,9 5 добавки; дьоготь Д-5 
З 3,2 Ус добавки; дьоготь Д-б Ч- 1,5 Ус добавки. Оптимізацію складів ДІВ і часових 
режимів їх приготування не проведено (131. 

Для використання КЗРС, як ефективного модифікатора кам'яновугільних дьогтів, 
розроблена  двостадійна технологія приготування ДІВ |2) На першому єтапі 
здійснювалася полімеризація стиролу у середовищі ароматичних вуглеводнів. Як 
середовище для полімеризації КЗРС був використаний кам'яновугільний пек. Для 
приготування дьогтеполімерних в'яжучих необхідної в'язкості | на другому етапі 
технології здійснювалося розрідження пеко-КЗРС композиції малов'язким дьогтем або 
кам'яновугільною смолою. Експериментально встановлено, що, за умов одержання 
дьогтеполімерних в'яжучих з низькою температурою крихкості, високою еластичністю та 
деформативністю при низьких температурах, вміст в них КЗРС має бути в межах 20-35 
У, а пеку - 35-59 У. 

Визначено температуру крихкості ДПВ на КЗРС 1 ПИС таких складів: 19,5 У, КЗРС 
З 45,5 Ус пеку - 35 Ус дьогтю Д-2; 36,0 Ус КЗРС - 54,0 Зо пеку Ч- 10 90 дьогтю Д-2; 9,5 Ус 
ППС -- 90,5 Ус дьогтю Д-2; 3,0 90 ППС -к 97,0 У дьогтю Д-2 (21. 

Аналіз експериментальних даних показує, що модифікація кам'яновугільних 
дьогтів ППС та КЗРС забезпечує зростання коефіцієнтів водостійкості та морозостійкості 
дьогтеполімербетонів на їх основі, порівняно з дьогтебетонами (21. 

З усіх перелічених у даній роботі полімерів, які застосовують для поліпшення 
якості кам'яновугільних дьогтів, оптимізацію системи «дьоготь - полімер» здійснено 
лише для відходів ПВХ |14), (15), математичне моделювання якого детальніше 
надано о в |4). Для цього було використано рівномірний симетричний 
квазіортогональний план для п'яти факторів на п'ятьох цілочисельних рівнях 
(2; -1; 0; 41; -2) (16). 

У роботі |9) надано технологічні режими приготування дьогтеполістирольних 
в'яжучих, але оптимізацію їх 1 складів ДПВ за допомогою методів математичного 
планування експерименту не було виконано. 

Метою даної роботи є розроблення математичної моделі для оптимізації 
системи «дьоготь - полістирол» на інтелектуальному рівні, отримуючи дьогте- 
полістирольне в'яжуче, яке за фізико - механічними властивостями і екологічними 
характеристиками наближатиметься до бітуму нафтового дорожнього. 

Використовуючи метод математичного планування експерименту, задачами 
дослідження є: 


1. Визначення оптимальної умовної в'язкості дьогтю за С), с (секунди): 


10 - діаметр стічного отвору, мм; 

30 - температура витікання 50 мл в'яжучого на стандартному віскозиметрі, С. 
2. Визначення оптимальної концентрації полістиролу в кам'яновугільних дьогтях 
різної в'язкості; 
3. Визначення оптимального терміну виготовлення  дьогтеполістирольного 
в'яжучого (тобто раціонального часу суміщення полістиролу з дьогтем під час 
перемішування даної суміші). 


Основна частина 


У даній роботі за об'єкт дослідження було прийнято: 
- середовище, що модифікується, - кам'яновугільні дьогті - складені з середньо- 
температурного пеку 1 антраценового масла, що відповідають вимогам ГОСТ 464Ї; 
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- полімер - полістирольний пил (ПС) ВАТ «Концерн «Стирол» (м. Горлівка 
Донецької області) - відхід виробництва цехів суспензійної полімеризації стиролу, 
що утворюється під час відстоювання стічних вод. Він являє собою 
дрібнодисперсний порошок з максимальною крупністю частинок не більш за 
6,3:10м. Істинна густина цих відходів дорівнює 1050 - 1100 кг/м?, а насипна густина 
становить 650 - 720 кг/м); молекулярна маса - 9-104 в.о. 

Дьогтеполімерне (дьогтеполістирольне) в'яжуче (ДВП) готували суміщенням 
кам'яновугільних дьогтів з полімером (від 0 Зб до 10 95) при температурі 105-1109С 
впродовж 15 - 150 хвилин |9). 

Для визначення оптимальної концентрації полістиролу в кам'яновугільних 
дьогтях різних в'язкостей і оптимального терміну приготування дьогтеполісти- 
рольних в'яжучих було прийнято композиційний несиметричний план на трьох 
цілочисельних рівнях (- І; 0; --1). 

Оптимальні склади систем «дьоготь - ПС» визначали як оптимальні області 
допустимих значень факторів Х., Х», Хз (табл.1). 

Таблиця 1. Значення варійованих факторів 


Фізичний зміст фактора 
Умовна в'язкість Масова Час приготування 
Система дьогтю за С У с концентрація дьогтеполістироль- 
полістиролу, Ус | ного в'яжучого, хвил. 
Х, Х. Х- 
Дьо- | Інтервал 100 5 70 
готь | варіювання 
-ПС | Рівні -1 50 0 5) 
фактора | 0 150 5 75 
ЗІ 250 10 145 


Ці оптимальні області обмежені поверхнями рівня функції відклику за кожним 
з параметрів оптимізації (табл.2). 

Матриця планування експерименту і отримані значення параметрів оптимізації 
надані в таблиці 3. 

За критерій оптимальності плану прийнято критерій Д - оптимальності, 
який пов'язаний з мінімізацією об'єму еліпсоїду розсіювання оцінок параметрів 
рівнянь регресії (17). З урахуванням критерію оптимальності було побудовано план 
експерименту (табл. 4). 


Таблиця 2. Параметри оптимізації системи 


Ме Код Фізичний зміст параметра оптимізації Одини | Граничні значення 

3. параметра ці функції відклику 

п. | оптимізації вимір 

1 У Температура розм'якшення в'яжучого оС Не менше 33 

2 У» Еластичність в'яжучого при 09С У Не менше 25 

3 У з Розтяжність в'яжучого при 09С м Не менше 0,9 

4 У Водонасичення дьогтеполімербетон У Не більше 2,0 

5 У 5 Границя міцності дьогтеполімербетону на | МПа Не менше 2,2 
стиск при 209С 

6 У б Коефіцієнт тривалої водостійкості - Не менше 0,75 
дьогтеполімербетону 
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Таблиця 3. Матриця плану експерименту і отримані значення параметрів 
оптимізації 


і Х, Х, Х. У; 1 У Узі Уго Узі Уа Уці Уа Узі Ус Уві Уб 
р 31 -1 -1 10 | 12 0 0 0,98 | 1,00 | 3,0 | 3,6 | 1,5 | 17 | 03 | 0,5 
2 -1 0 18 | 22 0 0 1,00 | 0,96 | 22 | 18 | 2,5 | 21 | 0,7 | 0,5 
3 -1 1 22 | 24 0 0 0,01 0,03 1,9 р 2,1 | 2,2 | 2,6 | 0,8 0,6 
4 | -1 0 0 21 25 26 | 24 | 1,00 | 0,96 | 2,2 1,5 | 2,5 | 2,1 1,0 0,6 
5 0 0 1 29 | 25 2 3 0,03 | 0,01 17 р 23 121 | 2,7 | 0,7 | 0,9 
6 1 0 -1 31 | 35 13 11 | 1,00 | 0,97 | 3,1 | 3,5 | 14 | 1,8 | 0,6 | 0,4 
7 р -1 1 1 29 | 25 4 2 0,01 0,03 2,2 1,8 | 2,6 | 22 | 0,7 0,9 
8 0 1 -1 33 | 29 10 | 14 | 0,06 | 0,04 | 3,6 | 3,0 | 1,8 | 12 | 0,7 | 0,5 
9 1 1 33 | 37 9 7 0,97 | 1,0 | 22 | 18 | 18 | 14 | 05 | 0,9 
101 -1 -1 1 12 10 0 0 0,04 | 0,02 17 р 23 121 | 2,7 | 0,6 0,4 
ПЛ -1 - 20 | 24 0 0 0,96 | 1,00 | 3,6 | 3,0 | 12 | 18 | 0,7 | 0,5 
12 | -1 1 -1 26 | 28 7 9 1,00 | 0,97 | 3,1 | 35 | 18 | 14 | 04 | 0,6 
13 1 1 37 | 33 4 2 0,03 | 0,01 1,8 | 22 127211 | 0,9 | 0,7 

Таблиця 4. Матриця планування експерименту 


|. Хо | Х Х, | Ха | ХоХ, | ХоХз | ХоХ5| Х, Х, Ху 
ЗП 
1 1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 
2 1 -1 0 0 0 0 1 0 
3 1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 1 
з: 1 -1 0 0 0 0 1 0 0 
5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
6 1 1 0 -1 0 -1 0 1 0 1 
7 1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 1 
8 1 0 1 -1 0 0 -1 0 1 1 
9 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 
10 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 1 
п 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 
12 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 1 
ІЗ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Для створеного плану експерименту (табл. 4) за методом найменших квадратів 
обчислено коефіцієнти рівнянь регресії за виразом (18 


ьноеху 1 Хжу, (1) 
де Б; коефіцієнт рівняння регресії; 
Х - матриця плану експерименту; 
Х"- транспонована матриця плану експерименту; 
(СУХ)! - матриця, обернена добутку матриці плану експерименту на його 
транспоновану матрицю; 
У - вектор-стовбець результатів експерименту. 
Обробка результатів експерименту і визначення коефіцієнтів рівнянь регресії 
з урахуванням їх значущості дозволили одержати поліноміальні моделі. 
Статистичний аналіз отриманих результатів включає перевірку двох 
статистичних гіпотез: 
- про значущість отриманих коефіцієнтів моделі; 
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- (про адекватність представлення результатів експерименту  здобутим 
рівнянням регресії (18, 119). 


Коефіцієнти рівняння регресії підставлені в поліноміальну форму вигляду 


Уа Бо і ьЬХ і ьХ, ї БЗХз і ьоХІХоНБзХхІХз роза Хо рих ХаНрза Хзо (2) 


Для кожного з параметрів оптимізації за формулою (1) знайдено коефіцієнти 
регресії, які підставлені в рівняння (2). Рівняння регресії для кожного параметра 
оптимізації мають такий вигляд. 


У; - 28,97 -- 4,90Х, 1 6,79Х» -- 0,003Х5 - 1,03ХХ» Я 0,06Х,Х5 - 0,014Х5Х5 - 0,70Х.,? - 


324Х,2-1,22Х32 С) 
Уз 2 149 -1,09Х, -- 3,39Х. - 2,28Хщ - 024ХХ» 1 0,054ХХ3 - 2,07Х.Х3 3 3,91Х2- 
9,65Х.2 - 624Х 3); (4) 
У з з 0,879 - 0,010Х,- 0,098Х» - 0,384Х5 - 0,043 Х» - 0,046Х Хан 0,089ХоХ у 
0З11Х 2 - 0,135Х,2- 0,614Х3; (5) 
Удт 2,0 - 0,65Х3-14,55Х Хз9,08Х,Ху 31,50Х 2-13 ПАХ, 65Х 3: (6) 
У з 2,222 - 0,083Х, - 0,075Х. - 0,426Х 5 - 0,062Х Хо -- 0,050ХХ5 4 0,033Х5Х5 - 
- 0,072Х2- 0,130Х.2 - 0,086Х 2; (7) 
У вт 0,789 - 0,025Х. - 0,058Х.-- 0,106Х5 - 0,057Х Хо. 0,014Х Хз  0,048Х5Х5 - 
0,036Х2- 0,069Х.2 - 0,091Х52. (8) 


Одержані рівняння регресії адекватні і задовольняють критерію Фішера; 
результати їх обробки представлені в таблиці 5. 


Таблиця 5. Статистичні показники результатів обробки отриманих експеримен- 
тальних даних 


Показники У У, УЗ У д У 8 У є 
бумадиєнерии 26 п 30 0,47 0,52 011 
Дисперсія досліду 
середня 5,333 0,846154 5,6667 0,1 0,1111 0,02333 
Сбумадиєнерстя моделі 4,8087 107,47 26654 | 000191 | 0,14103 | 0,02389 
Писперенсалекваїносиі 0,3699 8,2668 205,03 000147 | 001084 | 000183 
Ройшера "7 Ддосл/ Далека. 14418 0,1023 0,0276 16,8 10,420 | 12,6938 


Відповідно до отриманих рівнянь регресії (3) - (8) побудовано поверхні 
відклику (рис. 1 - рис. 6), які показують залежність відповідного параметра 
оптимізації (У; - Ув) від умовної в'язкості дьогтю за С. (Х/), масової концентрації 
полістиролу (Х»,) і часу приготування дьогтеполістирольного в'яжучого (Хз). 

З підвищенням умовної в'язкості дьогтю (Х|) від 50 с до 250 с за С і масової 
концентрації полістиролу (Х») від 0 90 до 10 У, температура розм'якшення в'яжучого 
(У 1) зростає від 109С до 400С за майже прямою пропорційною залежністю (рис. !, а). 
Зі збільшенням часу приготування дьогтеполістирольного в'яжучого (Хз) від 5 хв. до 
145 хв. вона зростає від 289С до 320С (рис.1, б). | Рисунок Ів підтверджує 
закономірності, показані на рис. Іа 1 рис. 1б. 
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Рис. 1. Залежність температури розм'якшення в'яжучого, "С (У |) від: 
о й 10 з РР 
а) умовної в'язкості дьогтю за С 30 (Х.) та масової концентрації полістиролу (Х2.); 
РИ . 10 : - 
6) умовної в'язкості дьогтю за С зд (Х.) та часу приготування дьогтеполістирольного в'яжучого (Х3); 


в) масової концентрації полістиролу (Х2) та часу приготування дьогтеполістирольного в'яжучого (Х3) 


Максимальну еластичність (20 9) при 09С (У») (рис.2) і розтяжність (близько 
І м) при 09С (У з) (рис.3) в'яжуче має при масовій концентрації полістиролу (Х2.) 5 Зб 
та часі приготування дьогтеполістирольного в'яжучого (Х3) впродовж 75 хвилин. 


а) 


6) 


в) 


рей 


. 


х2 


Х3 
145 
пезорего - - 
ШИ М, ДО Я 9 ка 
50 150 250 ха 50 150 5 250 Х1 


Рис. 2 . Залежність еластичності в'яжучого при 00С, 90 (У») від: 
ої а 10 2 РР . 
а) умовної в'язкості дьогтю За С 3, (Х.) та масової концентрації полістиролу (Х.); 


Р й 10 | и . 
б) умовної в'язкості дьогтю За С 55 (Х.) та часу приготування дьогтеполістирольного в'яжучого (Х з); 


в) масової концентрації полістиролу (Х».) та часу приготування дьогтеполістирольного в'яжучого (Х3) 


6) 


- 22 
ПА 
КАМ 


Рис. 3 Залежність розтяжності в'яжучого при ОС, м (Уз) від: 
го . 10 о РО Й 
а) умовної в'язкості дьогтю За С 5 (Х.) та масової концентрації полістиролу (Х».); 


і Е 10 й - . 
б) умовної в'язкості дьогтю За С 35; (Х.) та часу приготування дьогтеполістирольного в'яжучого (Хз); 


в) масової концентрації полістиролу (Х»;) та часу приготування дьогтеполістирольного в'яжучого (Х 3) 
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(рис. 4). Подальше суміщення полістиролу з кам'яновугільним дьогтем не 
призводить до зміни даного параметра оптимізації. Зростання умовної в'язкості 


дьогтю (Х/) від 50 с до 250 сза С. і масової концентрації полістиролу (Х».) від 0 90 
до 10 У не змінює водонасичення дьогтеполімербетону (У). Тривимірна діаграма 
рис.4а відсутня, тому що коефіцієнти рівняння регресії (6) при Х; та Х, дорівнюють 
0. Це означає, що на водонасичення дьогтеполімербетону ці фактори не впливають. 


6) 


БЛАЕОНИ | 


177771717777 хз х3 
тп» 


УР 


75 
145 250 ХІ1 


50 150 


Рис. 4. Залежність водонасичення дьогтеполімербетону, Ус (Уа) від: 
2 Е 10 й 
б) умовної в'язкості дьогтю За С 5, (Х.) та часу приготування дьогтеполістирольного 


в'яжучого (Х3); 
в) масової концентрації полістиролу (Х.) та часу приготування дьогтеполістирольного 
в'яжучого (Х3) 


Поверхня функції відклику границі міцності дьогтеполімербетону на стиск при 
209С, МПа (У5) проходить через екстремум (майже при 2,3 МПа) при умовній 
в'язкості дьогтю 150 с за С, (Х|) та масовій концентрації полістиролу (Х») 590 
(рис. 5а). З підвищенням часу приготування дьогтеполістирольного в'яжучого (Хз) 
від 5 до 145 хв. зазначений параметр оптимізації змінюється з 1,5 МПа до 2,5 МПа 
майже лінійно (рис.5, б, в). 

Коефіцієнт тривалої 0 водостійкості  дьогтеполімербетону  (Ув) досягає 
екстремального значення (0,78) при умовній в'язкості дьогтю за С (Х!) 75 с та 
масовій концентрації полістиролу (Х») 1090 (рис. 6 а). Збільшення умовної в'язкості 
дьогтю (Хі) з 50 с до 250 с за СУ без полімеру (нульова масова концентрація 
полістиролу Х,) за майже прямою пропорційною залежністю призводить до 
зростання коефіцієнта тривалої водостійкості дьогтеполімербетону (У 6) від 0,55 до 
0,7 (лише в кінці зазначеного діапазону поверхня функції відклику стає пологою). 
Підвищення часу приготування дьогтеполістирольного в'яжучого (Хз) з 5 до 145 хв. 
сприяє збільшенню коефіцієнта тривалої водостійкості дьогтеполімербетону (У 6) від 
0,55 до максимального значення 0,85 при умовній в'язкості дьогтю за С З (Х |) 250 с 


та масовій концентрації полістиролу (Х») 10 У (рис.б, б, в). 
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Рис. 5. Залежність границі міцності дьогтеполімербетону на стиск при 209С, МПа (У 5) від: 


і і 10 й ри Й 
а) умовної в'язкості дьогтю За С 5 (Х.) та масової концентрації полістиролу (Х».); 


Р : 10 ї 5 
б) умовної в'язкості дьогтю За С з, (Х.) та часу приготування дьогтеполістирольного в'яжучого (Х3з); 


в) масової концентрації полістиролу (Х».) та часу приготування дьогтеполістирольного в'яжучого (Хз) 


Рис. 6 Залежність коефіцієнта тривалої водостійкості дьогтеполімербетону (У 6) від: 


М - 10 б за | 
а) умовної в'язкості дьогтю За С 5; (Х1) та масової концентрації полістиролу (Х»); 


б ; 10 - й 
б) умовної в'язкості дьогтю За С 5; (Х.) та часу приготування дьогтеполістирольного в'яжучого (Х з); 


в) масової концентрації полістеролу (Х».) та часу приготування дьогтеполістирольного в'яжучого (Хз) 


Отже, враховуючи граничні значення функцій відклику всіх параметрів 


оптимізації (У; - У6), можна зазначити, що оптимальною система «дьоготь - 
полістирол» буде при умовній в'язкості дьогтю за С, (Х|) 75 - 250 с, масовій 


концентрації полістиролу (Х».) 4,0--6,0 Ус та часі приготування дьогтеполістирольного 
в'яжучого (Хз) впродовж 70 - 80 хвилин. 
Висновки 


Вперше проведено математичне й комп'ютерне дослідження 1 оптимізацію 
системи «дьоготь - полістирол». За допомогою методів математичного планування 
експерименту на підставі розробленої математичної моделі та розрахованих й 


побудованих тривимірних діаграм «параметри оптимізації системи - фактори 
варіювання» доведено, шщо оптимальними концентраціями полістиролу в 
кам'яновугільних дьогтях є 40 - 6,0 З відповідно до їхніх в'язкостей 
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СУ- 75 с - 250 с, а час приготування дьогтеполістирольного в'яжучого становить 


70 - 30 хвилин. 

Проведення оптимізації дозволяє поліпшити якість кам'яновугільних в'яжучих 1 
одержати, таким чином, дьогтеполістирольне в'яжуче з оптимальним комплексом 
фізико - механічних властивостей та екологічних характеристик. Воно з успіхом 
може бути застосоване для укріплення основ дорожніх одягів з горілих порід 
шахтних териконів. За своїми технічними показниками таке в'яжуче наближається 
до дорожніх нафтових бітумів. При цьому заощаджується високовартісний нафтовий 
продукт, а також зменшуються забруднення навколишнього середовища та 
поліпшуються умови праці під час виробництва в'яжучого і використання 
дьогтебетонів (леткі фракції дьогтю будуть частково поглинатися введеним 
полістиролом). 
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ВЕ5СМЕ 
О.І. Роулип, 5.О. Уїгусі, 5.У. КопопуКпіп, Т.У. СогуасПпеуа 
Модеїпє ої Оріїтит Ійиепсе ої Рагатеїег5 ої ап Ппкейесіца! Зузкет "Таг- 
роїузсугепе" 

Аї бг5ї іп агіїсіе рис а гплафетайса! апа согариїег гезеасп апа орбітігайоп ої 
ФеїпіеПесіша!  5узієті "аг -  роіуєїуго!". Ю5іпеє Ше  пеїодз ої плаїбетакса! 
ріаппіпеехрегітепія оп Пе Ба5і5 ої ре Феуеіоред птаїетайса! подеі апа дезідпед апі 
риШафгее-Фітепзіопа! срагі5 рагатлеїсг орітігайоп 5у5ієга - Гасіог5 ої уагіай оп 18 15 
5ромлп Баг Фе орйта сопсепітайоп5 ої роїузіугепе іп соаї аг їреге 40 - 6,0 90 
ассогдїпе, їо їреїг мізсовіїу С -73 - 250 8, апд ре регіод ої ргерагаїоп доребаї! Біпдег 


15 70--80 тіпиге8. 

Тре орійтігайоп сап ітргоуе Ше дцайу ої соаї Біпаєтя апа єеї іагроПпзгуго! Біпдег 
улїіб орійта плеспапіса! ргорегіїез. П сап Бе зиссе85гиЙу арріед іо 5ігепеіїбеп Фе 
Гоппдаабопз ої їБе рауетепі їгога Бе Бигпі госК пліпе ууазіе Беарб. 

ПДие о Шеїг їесіпіса! сПагасіегіяйся Фіз Біпаєг 15 арргоасііпе гоай ої! Бітитеп. 

Ті8 5амуе5 ехреп5іуєе ої ргодисі, а8 ууеї! аз гедисед епуїгоптепіа! роПийоп апа 
йаргоуе у/огкіпеє сопдійоп5 дигіпе ргодисійоп Біпдег апа ип5е іаг сопсгеїе (уосіайіе 
їгаспоп5 ої аг улії! Бе рагпаПу абзогреай іпігодисей Бу роіузутепе). 
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